
1. Jaźwiny PRZEDMIAR 

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37880 Użytkownik: Kowaluk 

 

 

 
 

Lp. 

1 

 
Podstawa 

 
Opis i wyliczenia 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
j.m. 

 
Poszcz. 

 
Razem 

1 KNNR 1 
d.1 0111-01 

 

2 
2 KNR 2-31 

d.2 0101-01 
0101-02 

 

3 KNR 2-31 
d.2 0104-07 

0104-08 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km 
równinnym 
2,148 km 

 
PODBUDOWA 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- m2 

cie kat. I-IV głębokości 45 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na 
odległość do 5 km 
2,5*100 m2 

 
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- m2 

nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
 

2,5*100 m2 

 

2,148 
RAZEM 

 
 
 

250,000 
RAZEM 

 
 

250,000 
RAZEM 

 
 

2,148 

 
 
 

 
250,000 

 
 

 
250,000 

4 KNR 2-31 
d.2 0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu m2 

15 cm 

 

5 KNR 2-31 
d.2 0114-07 

0114-08 

 

3 
6 KNNR 6 

d.3 1005-06 

 

7 KNNR 6 
d.3 1005-07 

 

8 KNR 2-31 
d.3 0108-02 

 

9 KNNR 6 
d.3 1005-07 

 

10 KNR AT-03 
d.3 0203-01 

 

11 KNNR 6 
d.3 0308-01 

 

12 KNNR 6 
d.3 1005-07 

 

13 KNNR 6 
d.3 0309-02 

 

4 
14 KNR 2-31 
d.4 1406-03 

2,4*100 
 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- 
niu 10 cm 

 

2,3*100 
 

NAWIERZCHNIA 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 

2048*4,7+100*6,5 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 

2048*4,7+100*6,5 

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo- 
waniem mechanicznym 
(2048*4,7+100*6,5)*0,05 

 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 

2048*4,7+100*6,5 

Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką przeciwspę- 
kaniową 
2048*4,7+100*6,5 

 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 
cm (warstwa wiążąca) 
2048*4,7+100*6,5 

 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych 

2048*4,7+100*6,5 

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 
2048*4,6+100*6,4 

 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 

49 

m2 

m2 

 

m2 

 
 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

 
szt. 

szt. 

240,000 
RAZEM 

 
 

230,000 
RAZEM 

 
 

10275,600 
RAZEM 

 

10275,600 
RAZEM 

 

513,780 
RAZEM 

 

10275,600 
RAZEM 

 

10275,600 
RAZEM 

 

10275,600 
RAZEM 

 

10275,600 
RAZEM 

 

10060,800 
RAZEM 

 
 

49,000 
RAZEM 

 

240,000 

 
 

 
230,000 

 
 
 

10275,600 

 
 

10275,600 

 
 

513,780 

 
 

10275,600 

 
 

10275,600 

 
 

10275,600 

 
 

10275,600 

 
 

10060,800 

 
 
 

49,000 
15 KNR 2-31 

d.4 1406-04 
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych I kana- szt. 
lizacyjnych 
36 

 
5 POBOCZA 

szt. 36,000 
RAZEM 

 

36,000 

16 KNR 2-31 
d.5 1402-05 

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości do 10 cm wraz z wywozem do 5 km m2 

 

17 KNR 2-31 
d.5 0114-07 

0114-08 

2*0,6*2148 m2 

 

Pobocza z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu m2 

12 cm 
 

2*0,5*2148 m2 

2577,600 
RAZEM 

 
 

2148,000 
RAZEM 

 

2577,600 

 
 

 
2148,000 

 


