3. Wilchta jaronl

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym
0,430 km 0,430
RAZEM 0,430
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z ttucznia o grubosci 15 cm m2
d.1/0804-03
2*12*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
3|KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych - rury betonowe o $r. 80 cm wraz z zatadun- m
d.1/0816-03 kiem i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km
2*12 m 24,000
RAZEM 24,000
2 ODWODNIENIE
4/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- mg
d.2/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
0104-08
2*12*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
5/KNNR 6 Utozenie przepustow pod zjazdami, rury HDPE o $rednicy 80 cm m
d.2|0605-08
2*12 m 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|0114-07 niu 15 cm
0114-08
2*12*2 m?2 48,000
RAZEM 48,000
3 PODBUDOWA
7|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m?2
d.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
5,5*430 m?2 2365,000
RAZEM 2365,000
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze- |m2
d.3/0114-07 niu 15 cm
0114-08
5,5*430 m?2 2365,000
RAZEM 2365,000
4 NAWIERZCHNIA
9|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
5,3*430 m?2 2279,000
RAZEM 2279,000
10(KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.4/0308-01 cm (warstwa wigzaca)
5,2*430 m2 2236,000
RAZEM 2236,000
11|KNNR 6 Skropienie emulsjg asfaltowg nawierzchni drogowych m2
d.4/1005-07
5,2*430 m?2 2236,000
RAZEM 2236,000
12|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po m?2
d.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
5*430 m2 2150,000
RAZEM 2150,000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
13|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych, gazowych | kana- [szt.
d.5/1406-04 lizacyjnych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
14|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.5/1406-03
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
6 POBOCZA
15|KNR 2-01 Uzupetnienie gruntem powierzchni zielonej m3
d.6/0212-01
430*0,6*0,10*2 m3 51,600
RAZEM 51,600
16|KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.6|0114-07 15cm
0114-08
2*0,5*430 m2 430,000
RAZEM 430,000
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