
4. Wilchta jaron2 PRZEDMIAR 

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37880 Użytkownik: Kowaluk 

 

 

 
 
 

Lp. 

1 

 
Podstawa 

 
Opis i wyliczenia 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 
j.m. 

 
Poszcz. 

 
Razem 

1 KNNR 1 
d.1 0111-01 

 

2 KNR 2-31 
d.1 0803-03 

0803-04 

 

3 KNR 2-31 
d.1 0801-03 

0801-04 

 

4 KNR 2-31 
d.1 0816-03 

 

2 
5 KNR 2-31 

d.2 0104-07 
0104-08 

 

6 KNNR 6 
d.2 0605-08 

 

7 KNR 2-31 
d.2 0114-07 

0114-08 

 

3 
8 KNR 2-31 

d.3 0101-01 
0101-02 

 

9 KNR 2-31 
d.3 0104-07 

0104-08 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie km 
równinnym 
1,440 km 

 

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 

grubości 8 cm i rozebanie podbudowy betonowej gr. 15 cm wraz z załadun- 
kiem i wywiezieniem gruzu na odległośc do 5 km 
12+10 m2 

 

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm m2 

 

(12+10)*2 m2 

 
Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm wraz z załadun- m 
kiem i wywiezieniem gruzu na odl. do 5 km 
12+10 m 

 
ODWODNIENIE 
Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- m2 

nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
 

(10+12)*2 m2 

 

Ułożenie przepustów pod zjazdami, rury HDPE o średnicy 60 cm m 

12+10 m 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- m2 

niu 15 cm 
 

2*22 m2 

 
PODBUDOWA 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun- m2 

cie kat. I-IV głębokości 45 cm wraz z załadunkiem i wywiezieniem gruntu na 
odległość do 5 km 
1*1440 m2 

 

Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wyko- m2 

nanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
 

1*1440 m2 

 

1,440 
RAZEM 

 
 

22,000 
RAZEM 

 
 

44,000 
RAZEM 

 

22,000 
RAZEM 

 
 
 

44,000 
RAZEM 

 

22,000 
RAZEM 

 
 

44,000 
RAZEM 

 
 
 

1440,000 
RAZEM 

 
 

1440,000 
RAZEM 

 
 

1,440 

 
 

 
22,000 

 
 

 
44,000 

 
 

22,000 

 
 
 

 
44,000 

 
 

22,000 

 
 

 
44,000 

 
 
 

 
1440,000 

 
 

 
1440,000 

10 KNR 2-31 
d.3 0114-05 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu m2 

15 cm 

 

11 KNR 2-31 
d.3 0114-07 

0114-08 

 

4 
12 KNNR 6 
d.4 1005-06 

 

13 KNNR 6 
d.4 1005-07 

 

14 KNR 2-31 
d.4 0108-02 

 

15 KNNR 6 
d.4 1005-07 

 

16 KNR AT-03 
d.4 0203-01 

 

17 KNNR 6 
d.4 0308-01 

1*1440 m2 

 

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- m2 

niu 10 cm 
 

1*1440 m2 

 
NAWIERZCHNIA 
Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2 

3,3*1440 m2 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2 

 

1440*3,3 m2 

 
Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudo- t 
waniem mechanicznym 
(1440*3,3)*0,05 t 

 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2 

 

1440*4,2 m2 

 
Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniami siatką przeciwspę- m2 

kaniową 
1440*4,2 m2 

 
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 m2 

cm (warstwa wiążąca) 

1440,000 
RAZEM 

 
 

1440,000 
RAZEM 

 
 

4752,000 
RAZEM 

 

4752,000 
RAZEM 

 

237,600 
RAZEM 

 

6048,000 
RAZEM 

 

6048,000 
RAZEM 

 

1440,000 

 
 

 
1440,000 

 
 
 

4752,000 

 
 

4752,000 

 
 

237,600 

 
 

6048,000 

 
 

6048,000 
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia 

1440*4,1 

j.m. 

m2 

Poszcz. 

5904,000 
RAZEM 

Razem 

 
5904,000 

18 KNNR 6 
d.4 1005-07 

Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych m2 

1440*4,1 m2 5904,000 
RAZEM 5904,000 

19 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po 
d.4 0309-02 zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) 

1440*4 

m2 

 

m2 5760,000 
RAZEM 5760,000 

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
20 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych, gazowych I kana- szt. 

d.5 1406-04 lizacyjnych 
2 szt. 2,000 

RAZEM 2,000 
21 KNR 2-31 

d.5 1406-03 
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 

21 szt. 21,000 
RAZEM 21,000 

22 KNR 2-01 
d.5 0212-01 

Uzupełnienie gruntem powierzchni zielonej m3 

1440*0,3*0,15*2 m3 129,600 
RAZEM 129,600 


