PRZEKROJ NORMALNY
Wilchta
PARKING
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warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR-3

4| warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, KR-3

siatka przeciwspekaniowa

4 | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR-3

wyrownanie istniejacej nawierzchni

asfaltowym w iloSci 50 kg/m2, KR-3 10 | podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5

betonem 4 | warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W, KR-3

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

15 | podbudowa z kruszywa tamanwego 0-63

warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, KR-3

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, KR-3

siatka przeciwspekaniowa

15 | warstwa odsaczajaca z piasku

10

podbudowa z kruszywa lamanego 0-31,5

15

podbudowa z kruszywa tamanwego 0-63

Nazwa i adres obiektu | Przebudowa drogi w miejscowosci Wilchta na dhugosci
budowlanego: 618 mb

15

warstwa odsaczajaca z piasku

Nazwa rysunku: Przekréj normalny

Skala: 1:50 Podpis: Nrrys.: 2
Data:

Opracowat: mgr inz. tukasz Kowaluk kwiecier
2022
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